
Руководство по эксплуатации I ШВ-011 1 Страница 1 из 33 
Шкаф лабораторный вытяжной ((ЛАБРОМЕД-3» по ТУ 9452-011-13305037-2008 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 
(до:1.ж11ость) 

ООО «ЛАБРОМЕД» 
(орга1111зация) 

Шиленков Владислав Михайлович 

Руководство по эксплуатации 
№ШВ-011 

(Ф.U.О .) 

16.03.2026 
(дата) 

(подт,сь) 

Шкаф лабораторный вытяжной «ЛАБРОМЕД-3» по ТУ 9452-

011-13305037-2008



Руководство по эксплуатации ШВ-011 Страница 2 из 33

Шкаф лабораторный вытяжной «ЛАБРОМЕД-3» по ТУ 9452-011-13305037-2008 
 

1 Справочная информация
1.1 Заявление о правах на интеллектуальную собственность

ООО «ЛАБРОМЕД» (далее – производитель) является разработчиком и производителем медицинского 
изделия «Шкафы лабораторный вытяжные «ЛАБРОМЕД-3» по ТУ 9452-011-13305037-2008» (далее –
шкаф, изделие) и обладает правами на интеллектуальную собственность в отношении шкафа и 
инструкции по применению. 
1.2 Предупреждающие сообщения

Символ Значение
Внимание!
Потенциально опасные ситуации или небезопасные действия, которые могут привести к повреждениям изделия
или травмам пользователей
Примечание: 
Рекомендации по правильному использованию изделия и/или другие полезные сведения.

1.3 Ответственность производителя

Предполагается, что вся информация, содержащаяся в настоящем руководстве, не содержит ошибок. 
Производитель несет ответственность за безопасность, надежность и рабочие характеристики изделия 
только в том случае, если:
• все действия по установке, изменению, модификации, а также ремонтные работы изделия

выполняются уполномоченным техническим персоналом производителя;
• изделие используется в соответствии с настоящим руководством.
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2 Контактная информация
2.1 Производитель (разработчик):

Наименование : Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБРОМЕД»
(ООО «ЛАБРОМЕД»)

Юридический адрес : 141407, Московская область, город Химки, Куркинское шоссе, строение 2, помещение 
501, офис № 5.1

Рекламации направлять по следующим контактным данным:
Тел/факс : +7 (495) 380-22-87/+7 (495) 380-22-78 

E-mail : labromed@labromed.ru 

Сайт : www.labromed.ru 

2.2 Места производства:

Площадка № : 1 

Наименование : ООО «ЛАБРОМЕД»
Фактический адрес : Россия, 141623, Московская область, Клинский р-н, дер. Ногово, д. 52, стр. 2.
Площадка № : 2 

Наименование : ООО «ЛАБРОМЕД»
Фактический адрес : Россия, 141623, Московская область, Клинский р-н, дер. Ногово, д. 52, стр. 3.
Площадка № : 3 

Наименование : ООО «ЛАБРОМЕД»
Фактический адрес : г. Москва, г. Зеленоград, улица Конструктора Гуськова, дом 14, строение 2
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3 Меры предосторожности
3.1 Символы применяемые на маркировке и изделии

Символ Наименование символа

Не допускать воздействия влаги

Хрупкое, обращаться осторожно

Верх

Температурный диапазон

Включено (питание)

Выключено (питание)

Переменный ток

Осторожно!

Осторожно! Электричество!

3.2 Меры предосторожности при применении

Следуя мерам, снижаете риски повреждений и обеспечивайте безопасность эксплуатации изделия, в том 
числе увеличиваете срок эксплуатации.

Внимание!
➢ Проверяйте перед использованием:
• Убедитесь, что изделие установлено на ровной и чистой поверхности: несоблюдение может привести к

опрокидыванию или повреждению шкафа, а также к травмам пользователей.
• Проверяйте все соединения и крепежи на наличие повреждений: игнорирование этого требования может

вызвать поломку изделия и несчастные случаи.
➢ Избегайте перегрузки:
• Не превышайте допустимые нагрузки, указанные производителем: перегрузка может привести к

деформации, поломке изделия и выводу из строя механизмов.
• Распределяйте вес равномерно по поверхности: неправильное распределение нагрузки может вызвать

неустойчивость и падение шкафа.

➢ Защищайте от механических повреждений:
• Используйте подставки или защитные коврики при размещении тяжелых или острых предметов:

игнорирование этого совета может привести к царапинам, вмятинам и другим повреждениям изделия.

• Избегайте ударов и жесткого контакта со шкафом: это может стать причиной видимых повреждений и
сокращения срока службы изделия.

➢ Проводите регулярные проверки состояния:
• Периодически проводите визуальный осмотр изделия на наличие трещин и коррозии: отсутствие

своевременного контроля может привести к ухудшению состояния изделия и необходимости ее замены.
• Устраняйте выявленные проблемы немедленно: задержка в устранении проблем может усугубить

повреждения и создать аварийную ситуацию.
➢ Правильно дезинфицируйте:
• Следуйте инструкциям на упаковке дезинфицирующих средств: неправильное использование может

вызвать негативные реакции, такие как раздражение кожи или аллергические реакции.
• Используйте защитные перчатки и избегайте контакта с кожей: отказ от мер предосторожности может

привести к травмам или заболеваниям.
➢ При подключении шкафа к сети электропитания удостоверьтесь, что сеть электропитания имеет

ЗАЗЕМЛЕНИЕ;

➢ Запрещается эксплуатация шкафа с неисправной вентиляцией;
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➢ Запрещается оставлять без присмотра шкаф, подключенный к сети электропитания.

➢ Соблюдайте температурный режим:
• Не размещайте изделие рядом с источниками тепла или под прямыми солнечными лучами: это может

привести к выгоранию, деформации или повреждению материалов изделия.

• Избегайте резких температурных перепадов: это может вызвать трещины и ухудшить прочность
структурных элементов.

➢ Обучайте персонал:
• Обеспечивайте инструктаж сотрудников о правильном обращении с изделием: необученные сотрудники

могут допустить ошибки в эксплуатации, что приведет к поломкам и травмам.
• Регулярно обновляйте знания о безопасном использовании и уходе за изделием: отсутствие актуальной

информации может привести к несчастным случаям и ущербу для имущества.
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3.3 Условия эксплуатации, транспортирования и хранения

Параметр Эксплуатация Хранение Транспортировка
Температура, ºC от + 5 до + 40 от + 5 до + 40 от – 50 до + 50
Относительная влажность, % до 80 при + 25 ºC от 45 до 75 до 80 при + 25 ºC
• Транспортировка изделия должно осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.
• Транспортирование изделия должно производиться в транспортной упаковке производителя.
• При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными

на упаковке.
• При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для

исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.
• После транспортирования или хранения в условиях отрицательных температур, перед распаковкой изделия необходимо

выдержать в нормальных температурных условиях не менее 24 часов.
• Воздух помещения при хранении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

• Изделие должно храниться в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.



Руководство по эксплуатации ШВ-011 Страница 7 из 33

Шкаф лабораторный вытяжной «ЛАБРОМЕД-3» по ТУ 9452-011-13305037-2008 
 

4 Общая информация об изделии
4.1 Наименование медицинского изделия

Шкаф лабораторный вытяжной «ЛАБРОМЕД-3» по ТУ 9452-011-13305037-2008 (далее – набор, изделие).
4.1.1 Перечень моделей:
Перечень моделей шкафов и условных обозначений в полной (ассортиментной) номенклатуре приведен 
в таблице 1.

Таблица 1
Наименование модели Далее по тексту
Шкаф лабораторный вытяжной ШЛВ-1 «Лабромед-3» ШЛВ-1

Шкаф лабораторный вытяжной ШЛВН-1 «Лабромед-3» ШЛВН-1

Шкаф лабораторный вытяжной ШВ 1500 «Лабромед-3» ШВ 1500
Шкаф лабораторный вытяжной ШВН 1500 «Лабромед-3» ШВН 1500

4.1.2 Комплектация изделия:
Комплектация наборов приведена в Приложении Б к данной инструкции.
4.2 Классификация медицинского изделия

Класс риска : 1 

Стерильность : Не стерильное и не стерилизуемое
Контакт по 
ГОСТ ISO 10993-1:

: Изделие не контактирует с пользователем.

Степень защиты 
выключателей и 
розеток

IP20 
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5 Назначение и область применения
5.1 Назначение изделия

Изделие предназначено для защиты медицинского персонала и пациентов от воздействия опасных 
химических веществ, паров и аэрозолей при проведении лабораторных анализов, приготовлении 
реактивов и работе с токсичными материалами, обеспечивая безопасные условия труда в медицинских и 
диагностических лабораториях.

5.2 Область применения

Область применения: Лабораторная диагностика
Условия применения: Шкафы применяется в отделениях многопрофильных лечебных учреждений, в том 
числе в клиниках, больницах, поликлиниках, санаторно-курортных учреждениях и др.
5.3 Принцип действия

Работа шкафов вытяжных основана на всасывании воздуха из рабочей зоны с последующим отводом 
отработанного воздуха за пределы лаборатории во внешнюю систему вентиляции.
5.4 Показания к применению

• Обеспечение безопасного и эффективного проведения химических анализов и экспериментов в
лабораторных условиях.

• Эффективное удаление вредных паров, газов и запахов из рабочей зоны, что способствует защите
здоровья медицинского персонала.

• Поддержка чистоты и свежести воздуха в лаборатории, что критически важно для создания
комфортной рабочей среды.

• Соблюдение санитарно-гигиенических норм и стандартов безопасности, что обеспечивает защиту как
сотрудников, так и пациентов.

• Профилактика потенциальных химических реакций и загрязнений в процессе работы, что снижает
риск аварийных ситуаций.

• Оптимизация рабочего пространства, так как вытяжной шкаф предоставляет место для организации
хранения реактивов и оборудования.

5.5 Противопоказания

Не выявлены.
5.6 Побочные эффекты

При правильном хранении, транспортировании и использовании согласно эксплуатационной 
документации – побочные действия отсутствуют.
Индивидуальная непереносимость материалов.
5.7 Потенциальный пользователь

Квалифицированный медицинский персонал (врач−лаборант, работник клинико−диагностической 
лаборатории), осуществляющий медико-биологические и химико-аналитические исследования 
биологических образцов в медицинских лабораториях и лечебно-профилактических учреждениях 
широкого профиля.
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6 Описание изделия
Внешний вид изделия:

▪ ШЛВ-1

▪ ШЛВН-1
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▪ ШВ-1500

▪ ШВН-1500
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▪ Панель электрики на вытяжных шкафах обычно включает в себя:

6.1 Технические характеристики 
В приложении Б к настоящему руководству представлен полный список с описаниями и габаритными размерами каждой 
модели.

6.2 Рекомендуемые параметры системы вентиляции 
Во внешней вытяжной системе поддерживается отрицательное давление, что не позволяет выходить наружу вредоносным 
веществам. Рекомендуемые параметры скорости воздушного потока в вытяжке варьируются в диапазоне 0,3 м/с - 0,5 м/с. 

Таблица 2. Вентилятор канальный круглый ACF125
Параметр Значение 

Габаритные параметры, мм 220 × 251 × 251 

Производительность, м3/ч 540 

Максимальное давление, Па 330 

Рабочее напряжение, В 230 

Частота, Гц 50 

Мощность, Вт 80 

Ток, А 0,40 

Частота вращения, об/мин 2500 

Степень защиты IP 44 

Масса, кг 2,5 

Примечание: Значение допускаемого отклонения ± 10 %, если не указано иное. 
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7 Ввод в эксплуатацию
В данном разделе приведены основные требования для правильного ввода в эксплуатацию медицинского 
изделия, чтобы она могла служить вам долгие годы.

Рекомендуем, чтобы монтажом медицинского изделия занимался квалифицированный технический персонал с 
соблюдением требований по безопасности, принятыми в ЛПУ, либо обращайтесь к производителю для 
получения консультации и технической поддержки.

7.1 Подготовка к установке
Перед началом установки убедитесь, что помещение, в которое будет помещен шкаф, соответствует 
следующим требованиям:
• Температура и влажность соответствуют стандартам для медицинских учреждений.
• Установка должна производиться в помещении, соответствующем требованиям пожарной

безопасности и санитарно-гигиеническим нормам.
• Шкаф должен быть установлен на ровном, прочном, способном выдержать его вес.
• Обеспечьте свободный доступ к вытяжному шкафу со всех сторон для обслуживания и эвакуации.
7.2 Установка изделия
1) Проверьте комплектацию:

Убедитесь, что все детали и крепежные элементы на месте.
2) Сборка изделия: 

• Ознакомьтесь с предоставленной инструкцией по сборке в Приложении Г.
• Установите изделие в необходимом месте;
• Поэтапно собирайте изделие, следуя указаниям.
• Убедитесь, что все элементы прочно закреплены, и нет люфтов.
• С отводом воздуха: подсоедините воздуховод к выходному патрубку шкафа. Зафиксируйте

хомутом. Стыки герметизируйте алюминиевым скотчем или герметиком. Воздуховод должен иметь
минимальное количество изгибов. Забор загрязнённого воздуха из рабочей зоны обеспечивается за
счёт подключения верхнего патрубка изделия к внешней системе вытяжной вентиляции через
герметичное соединение с воздуховодом.

3) Электрическое подключение:
• Убедитесь, что автоматический выключатель отключён.
• Электропитание изделия осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 230 В

через сетевую вилку с заземляющим контактом и трёхжильный кабель (L — фаза, N — нейтраль,
PE — защитное заземление), что обеспечивает безопасную эксплуатацию в соответствии с
требованиями электробезопасности.

4) Подключение мойки.
• Отвод сточных вод из встроенной мойки осуществляется через стандартный сифон с гидрозатвором

и гибкую гофрированную трубу в систему канализации, что предотвращает проникновение запахов
из канализационной сети и обеспечивает надёжное удаление сточных вод.

Установку и подключение электрического, сантехнического и вентиляционного
оборудования должен выполнять только квалифицированный специалист!
В соответствии с ГОСТ IEC 61010‑1:
Размещение изделия должно обеспечивать свободный и быстрый доступ к средствам его 
отключения от электросети (штепсельной вилке, выключателю, устройству защитного 
отключения и/или распределительному щиту), а также к запорной арматуре инженерных 
систем (вентиляция, водоснабжение, канализация), во избежание затруднений при 
необходимости аварийного или планового отключения оборудования, в соответствии с 
требованиями пункта 5.4.4 «Эксплуатация оборудования» эксплуатационной инструкции.
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7.3 Завершение установки
1) Проверка функциональности: 

Убедитесь, что все механизмы работают корректно и нет посторонних шумов.
2) Очищение:

Подготовьте изделия к эксплуатации, очистив её от пыли и грязи с помощью рекомендованных 
средств.

3) Инструкция по эксплуатации:
Предоставьте персоналу инструкции по эксплуатации изделия, включая правила ухода и 
обслуживания.

7.4 Поддержка
Если у вас возникли вопросы или потребовалась поддержка, свяжитесь с производителем для получения 
дополнительной информации или консультаций.
Изделия поставляются в разобранном виде.
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8 Демонтаж 
Демонтаж шкафа – это процесс, который может потребоваться в различных случаях, таких как 
обновление интерьера, перемещение изделия в другое помещение, или замена на более современное 
оборудование. Ниже представлены рекомендации по безопасному и эффективному демонтажу изделия.

Рекомендуем, чтобы демонтажем изделия занимался квалифицированный технический персонал с 
соблюдением требований по безопасности, принятыми в ЛПУ, либо обращайтесь к производителю для 
получения консультации и технической поддержки.

8.1 Подготовка к демонтажу
1) Оцените ситуацию: 

Перед началом демонтажа проведите осмотр изделия и её креплений, отметив особенности, которые 
могут повлиять на процесс.

2) Подготовьте инструменты:
Убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты для демонтажа (отвертки, ключи, 
строительный нож и т.д.).

3) Освободите пространство: 
Убедитесь, что вокруг изделия достаточно свободного места для работы, и удалите все посторонние 
предметы, которые могут мешать.

8.2 Процесс демонтажа
1) Снимите съемные элементы: 

Если у изделия есть съемные элементы (полки, дверцы), сначала извлеките их.
2) Разборка конструкции:

• Начинайте разборку с верхних частей, постепенно переходя к нижним.
• Освобождайте элементы, аккуратно отпуская крепежи. Используйте надлежащие инструменты,

чтобы не повредить изделие.

3) Упаковка деталей: 
Упакуйте все разобранные детали в безопасные контейнеры или упаковку, чтобы избежать 
повреждений при транспортировке.

4) Очистите место: 
После завершения демонтажа уберите место, удалив пыль и мусор. Это поможет подготовить 
пространство для новых элементов или улучшения.

8.3 Перевозка и утилизация
1) Транспортировка: 

Обеспечьте безопасную транспортировку разобранного изделия (см. раздел 9) в другое помещение 
или на утилизацию (см. раздел 13).

2) Утилизация:
Если изделие больше не пригодна для использования, следуйте правилам утилизации (см. 
раздел Ошибка! Источник ссылки не найден.). Узнайте, какие материалы могут быть переработаны 
или какие службы занимаются утилизацией.

8.4 Безопасность
• Всегда работайте в перчатках и, при необходимости, в защитных очках.
• При разборке привлекайте дополнительную помощь, чтобы избежать травм или повреждений.
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9 Перенос изделия
Перенос шкафа – это процесс перемещения изделия из одного помещения в другое. Это может быть 
необходимо для обновления интерьера, реорганизации пространства или замены изделия. Правильный 
подход к этому процессу поможет избежать повреждений и обеспечить безопасность. Вот рекомендации 
по выполнению переноса шкафа.

Рекомендуем, чтобы переносом изделия занимался квалифицированный технический персонал с соблюдением 
требований по безопасности, принятыми в ЛПУ, либо обращайтесь к производителю для получения 
консультации и технической поддержки.

9.1 Подготовка к переносу
1) Оценка состояния изделия:  

Проверьте изделие на наличие повреждений и сделайте заметки о необходимых мерах предосторожности. 
Убедитесь, что все механизмы работают исправно.

2) Подготовка пространства: 
Очистите путь от ненужных предметов и убедитесь, что в новом месте достаточно свободного пространства для 
установки изделия.

3) Подготовка необходимых инструментов: 
Убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты для демонтажа (если это необходимо) и установки 
изделия на новом месте.

4) Пригласите помощников: 
Рекомендуется привлекать дополнительную помощь для безопасного переноса.

9.2 Процесс переноса
1) Отключите электрооборудование (если применимо):

Перед переносом изделия убедитесь, что все электрические устройства отключены от сети.
2) Освобождение шкафа:  

Перед переносом убедитесь, что весь шкаф освобожден от любых хранимых предметов, таких как инструменты, 
медицинское оборудование или химические реактивы и, кислоты и токсичные вещества, которые могут 
повредить как изделие, так и само оборудование во время транспортировки. 

3) Снимите съемные элементы: 
Извлеките все подвижные или съемные части (например, полки), чтобы облегчить перенос.

4) Подготовьте изделие к переносу:
• Защитите изделие от повреждений с помощью пленки, картонных коробок или специальных

транспортировочных средств.
• Если возможно, аккуратно разберите изделие, следуя инструкциям (если они доступны), для снижения веса

и размера.
5) Перенос изделия: 

• Поднимайте изделие правильно, наклоняйте колени, а не спину.
• При перемещении используйте тележки или специализированные устройства, если они доступны, для

облегчения процесса.
• Отодвинетесь на безопасную дистанцию от стен и углов, чтобы избежать повреждений.

6) Установка в новом месте:
• Расположите изделие в соответствии с планом нового размещения. Убедитесь, что она стоит устойчиво и

надежно.
• Восстановите все съемные элементы, установите все необходимое оборудование и подключите

электрические приборы.

9.3 Завершение переноса
1) Проверка функциональности:

Убедитесь, что все механизмы и устройства работают корректно после установки.
2) Очищение шкафа:  

Очистите шкаф от пыли и грязи, чтобы подготовить ее к эксплуатации.
3) Инструктаж персонала:

Ознакомьте сотрудников с изменениями в расположении изделия.

9.4 Безопасность
• Всегда работайте в защитной одежде и, при необходимости, в перчатках.
• При переносе лучше использовать специальные средства и методы, дабы не травмироваться.
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10 Применение изделия
10.1  Общие положения

Вытяжные шкафы используются в лабораториях для безопасной работы с химическими реактивам и, кислотами 
и токсичными веществами, с возможностью размещения приборов в рабочей зоне. 

10.2 Подготовка к использованию
Перед началом эксплуатации убедитесь, что изделие установлено на ровной, чистой и сухой поверхности.
Перед вводом вытяжного шкафа в эксплуатацию необходимо убедиться в наличии и работоспособности 
отключающего устройства (автоматический выключатель), установленного на электрической панели изделия.
Проверьте целостность конструкции, отсутствие повреждений, корректность сборки и надежность креплений.
Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и правилами ухода за изделием.

10.3 Эксплуатация
• Включение и выключение изделия и освещения осуществляется при помощи клавишного выключателя.

Нажатие вверх - включение;
Нажатие вниз - выключение;

• Используйте изделие только по назначению, в соответствии с моделью и функционалом (см. раздел 5).
• Не превышайте допустимые нагрузки, указанные в технических характеристиках.
• Не допускайте резких ударов, перегрузок, воздействия влаги и агрессивных химических веществ.
• Используйте для хранения медикаментов, инструментов, материалов.
• Соблюдайте правила хранения (температура, влажность).
• Не допускайте хранения запрещённых веществ.
• Регулярно проводите ревизию содержимого и дезинфекцию полок.

➢ Общие рекомендации:
• Перед первым использованием ознакомьтесь с паспортом изделия.
• Не допускайте самостоятельного ремонта — обращайтесь к специалистам.
• Соблюдайте правила дезинфекции и санитарной обработки.
• При выявлении дефектов прекратите эксплуатацию и сообщите ответственному лицу.

10.4 Завершение работы
• После использования очистите рабочие поверхности.
• Проверьте целостность и исправность всех элементов.
• При необходимости проведите дезинфекцию.

При нарушении правил эксплуатации вытяжного шкафа, установленных изготовителем, уровень защиты, 
предусмотренный конструкцией, может снизиться или быть утрачен. Эксплуатация с нарушением требований 
инструкции, а также внесение несанкционированных изменений в конструкцию, вентиляционную систему или 
электрическую схему освобождает изготовителя от ответственности за электробезопасность, пожарную 
безопасность и работоспособность изделия.

10.5 Отключение шкафа
Для планового отключения шкафа переведите рычаг УЗО/АВДТ в положение «O» («ВЫКЛ.»).
После отключения отсоедините сетевую вилку от розетки при необходимости длительного перерыва в 
работе, проведения уборки, технического обслуживания или ремонта
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11 Дезинфекция, очистка и стерилизация
11.1 Очистка
Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой, 
смоченными в нейтральных мыльных растворах. Не допускается применение абразивных материалов, 
едких веществ и жидкостей.
Проводить очистку шкафа после каждого применения по назначению в независимости от дальнейшего 
использования.
Перед чисткой выключите шкаф, отключив его от сети питания.
Удаляйте следы загрязнений при помощи влажной тряпки.
11.2 Дезинфекция
Периодически проводите дезинфекцию 3%-ым раствором перекиси водорода с добавлением 0,5 % 
моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1%-ым раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-

16, после чего промывайте чистой водой и высушивайте. Сроки очередной дезинфекции согласно 
правилам, установленным в лечебно-профилактическом учреждении.
Перед дезинфекцией выключите шкаф, отключив его от сети питания.
11.3 Стерилизация
Нестерильные изделия для многократного применения, устойчивые к дезинфекции. 
Нестерильные, стерилизации не подлежат.
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12 Требования к техническому обслуживанию и ремонту 
12.1 Техническое обслуживание
Ввод в эксплуатацию шкафов по месту применения включает в себя работы по её распаковке, 
расконсервации, установке, монтажу, сборке и регулировке, сдаче−приемке в эксплуатацию.
Ввод в эксплуатацию шкафов производится в соответствии с условиями договора (контракта) поставки 
силами собственных служб технического обслуживания производителя или силами уполномоченных 
служб технического обслуживания, а также в соответствии с указаниями, содержащимися в 
эксплуатационной документации.
Периодичность технического обслуживания изделия не устанавливается. Основой для принятия решения 
о необходимости проведения и объеме работ по техническому обслуживанию и ремонту служат 
результаты контроля пользователем технического состояния изделия.
Техническое состояние изделия в процессе эксплуатации определяется визуально и проверкой в действии 
(функциональный контроль).

▪ Регулярно проверяйте крепежные элементы на коррозию и износ, заменяя их при необходимости.
▪ Следует периодически (при необходимости) затягивать ослабленные винтовые соединения.

Соблюдение этих рекомендаций обеспечит долговечность и сохранность изделия.
12.2 Возможные неисправности, причины и методы их устранения
В этом пункте представлен перечень возможных неисправностей при подготовке к работе и 
использовании по назначению шкафа, а также возможные причины их возникновения и рекомендации по 
действиям при возникновении неисправностей. Если после выполнения всех шагов по устранению 
неисправность осталась, пожалуйста, обратитесь в сервисный отдел.

Неисправность Причина Решение

Вентилятор не включается

1. Отсутствует напряжение в
электрической сети.
2. Повреждение кабеля
питания.

1. Проверьте правильность подключения шкафа к сети.
Воспользуйтесь исправной розеткой.
2. Проверьте целостность кабеля питания

Освещение не включается

1. Отсутствует напряжение в
электрической сети.
2. Повреждение кабеля
питания.
3. Закончился срок службы
ламп.

1. Проверьте правильность подключения шкафа к сети.
Воспользуйтесь исправной розеткой.
2. Проверьте целостность кабеля питания
3. Замените лампу.

При подключении к 
розетке шкафа нет 
питания.

1. Отсутствует напряжение в
электрической сети.
2. Повреждение кабеля
питания.

1. Проверьте правильность подключения шкафа к сети.
Воспользуйтесь исправной розеткой.
2. Проверьте целостность кабеля питания.

Вода из крана не
поступает.

Нет подключения к
необходимым 
коммуникациям. Присоединить шланги смесителя к системе подачи воды.

Сниженный воздухообмен. Засор в вентилятор Прочистите вентилятор
Во время работы шкафа 
раздается скрип, шатание.

Шкаф установлен на 
неровной поверхности. Проверьте, установлен ли шкаф на ровной поверхности.
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12.3 Ремонт
Производитель обеспечивает в гарантийный период техническое обслуживание и бесплатный ремонт 
дефектов поставленных изделий, возникших по вине производителя, силами собственных или 
уполномоченных служб технического обслуживания.
Производитель обеспечивает в послегарантийный период на договорной основе техническое 
обслуживание и ремонт поставленных изделий силами собственных или уполномоченных служб 
технического обслуживания.
Техническое обслуживание и ремонт могут выполняться как на месте эксплуатации изделия, так и на 
производственных площадях службы технического обслуживания изделий в зависимости от сложности, 
объема работ и возможностей транспортировки изделия
В состав взаимозаменяемых элементов, при необходимости, могут входить:

▪ светильник;
▪ вентилятор;
▪ автомат и выключатели;
▪ розетки;
▪ вилка для подключения к сети;
▪ смеситель;
▪ сифон;
▪ гибкая подводка;
▪ ручки;
▪ полки;
▪ дверцы тумбы;
▪ петли.

Замена деталей возможна изготовителем при гарантийном ремонте либо по согласованию с 
производителем при не гарантийном случае
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13 Утилизация
Упаковку утилизируют в места сбора бытового мусора.
Для предотвращения загрязнённости окружающей среды все отходы, образующиеся при утилизации 
изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией, в установленном порядке и в 
соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том 
числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А.
Утилизацию изделий, использованных в инфекционном отделении медицинского ЛПУ, осуществляют в 
порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса Б (эпидемиологически опасные 
отходы).
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14 Гарантии производителя
14.1 Производитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий при соблюдении 
потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
14.2 Гарантийный срок эксплуатации изделий – 12 месяцев со дня продажи.
14.3 Гарантийный срок хранения изделий – 6 месяцев.

14.4 Освобождение от ответственности
Согласно настоящей гарантии, обязательства или ответственность производителя не включают в себя 
ответственность за прямые, косвенные или случайные убытки или задержки, вызванные ненадлежащим 
использованием изделия или использованием изделий, не рекомендованных к применению 
производителем, а также ремонтными работами, выполненными лицами, не относящимися к 
квалифицированному техническому персоналу.
Настоящая гарантия не распространяется на следующие случаи:
• повреждение или неисправность, обусловленные ненадлежащим использованием изделия или

неправильными действиями пользователя;
• повреждение или неисправность, обусловленные форс-мажорными обстоятельствами, такими как

пожар или землетрясение;
• неисправность или повреждение в результате выполнения ремонтных работ неквалифицированным

или не имеющим полномочий обслуживающим персоналом;
• прочие неполадки, не обусловленные самим изделием или его частью.
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15 Информация о наличии в медицинском изделии лекарственного средства для 
медицинского применения, материалов животного и (или) человеческого 
происхождения
Изделие не содержит лекарственного средства для медицинского применения, материалов животного и 
(или) человеческого происхождения 
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16 Перечень стандартов применяемых в руководстве
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных 
климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части 
воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 31508-2012 Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска 
применения. Общие требования
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023 Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, 
предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования
ГОСТ Р 50444-2020 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования.

ГОСТ 1ЕС 61010-1-2014 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и 
лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования
ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного 
применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования
М У -287-113 Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации 
изделий медицинского назначения
СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
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Приложение А. Комплектация
Модельный ряд медицинского изделия соответствует таблице А.3:

Таблица А.3. Модельный ряд
№ 

модели Наименование модели 

1 Шкаф лабораторный вытяжной ШЛВ-1 «Лабромед-3» 

2 Шкаф лабораторный вытяжной ШЛВН-1 «Лабромед-3» 

3 Шкаф лабораторный вытяжной ШВ 1500 «Лабромед-3» 

4 Шкаф лабораторный вытяжной ШВН 1500 «Лабромед-3» 

Комплектация моделей соответствует таблице А.4:
Таблица А.4. Комплектация

Наименование комплектующего Модель
ШЛВ-1 ШЛВН-1 ШВ 1500 ШВН 1500

Нижняя тумба 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 

Прямая надставка 1 шт. − 1 шт. − 

Наклонная надставка − 1 шт. − 1 шт. 
Вентилятор канальный круглый ACF125 (при необходимости) 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 
Комплект фурнитуры (Саморез с потайной головкой 4x50 – 14 шт.) 1 шт. 1 шт. − − 

Комплект фурнитуры (Саморез с потайной головкой 4x50 – 16 шт.) − − 1 шт. 1 шт. 
Смеситель водопроводный (при необходимости) 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 
Раковина сливная: из полипропилена или из нержавеющей стали (при необходимости) 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 
Паспорт на шкаф 1 экз. 1 экз. 1 экз. 1 экз. 
Паспорт на вентилятор (при необходимости) 1 экз. 1 экз. 1 экз. 1 экз. 
Руководство по эксплуатации по QR-коду или по запросу на бумажном настоятеле 1 экз. 1 экз. 1 экз. 1 экз. 
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Приложение Б. Технические характеристики

Схема 1. Шкаф лабораторный вытяжной 

−

ШЛВ-1 ШЛВН-1

ШВ 1500 ШВН 1500
Таблица 5. Шкаф лабораторный вытяжной
Параметр ШЛВ-1 ШЛВН-1 ШВ 1500 ШВН 1500 

Материалы
− каркас из анодированного алюминиевого профиля из анодированного алюминиевого профиля из анодированного алюминиевого профиля из анодированного алюминиевого профиля

− дверь

- из плиты ламинированной ДСП толщиной 16 
мм с облицовкой торцевых кромок по периметру 

кромкой ПВХ;
- в виде рамочного профиля (алюминиевого,
пластикового) с установкой заполнения из 

декоративного бумажно-слоистого пластика 
ДБСП толщиной 5 мм;

- из плиты ЛМДФ толщиной 8, 10, 16, 18, 22, 25 
мм

- из плиты ламинированной ДСП толщиной 16 мм с
облицовкой торцевых кромок по периметру кромкой 

ПВХ;
- в виде рамочного профиля (алюминиевого,
пластикового) с установкой заполнения из 

декоративного бумажно-слоистого пластика ДБСП 
толщиной 5 мм;

- из плиты ЛМДФ толщиной 8, 10, 16, 18, 22, 25 мм

- из плиты ламинированной ДСП толщиной 16 мм с 
облицовкой торцевых кромок по периметру кромкой 

ПВХ;
- в виде рамочного профиля (алюминиевого,
пластикового) с установкой заполнения из 

декоративного бумажно-слоистого пластика ДБСП 
толщиной 5 мм;

- из плиты ЛМДФ толщиной 8, 10, 16, 18, 22, 25 мм

- из плиты ламинированной ДСП толщиной 16 мм с 
облицовкой торцевых кромок по периметру кромкой 

ПВХ;
- в виде рамочного профиля (алюминиевого,
пластикового) с установкой заполнения из 

декоративного бумажно-слоистого пластика ДБСП 
толщиной 5 мм;

- из плиты ЛМДФ толщиной 8, 10, 16, 18, 22, 25 мм

− полка - из стекла толщиной 6 мм;
- из декоративного бумажно-слоистого пластика

- из стекла толщиной 6 мм;
- из декоративного бумажно-слоистого пластика ДБСП 

- из стекла толщиной 6 мм;
- из декоративного бумажно-слоистого пластика ДБСП 

- из стекла толщиной 6 мм;
- из декоративного бумажно-слоистого пластика ДБСП 
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Параметр ШЛВ-1 ШЛВН-1 ШВ 1500 ШВН 1500 

ДБСП толщиной 5 мм;
- из пластика с установкой профиля по длинной 
стороне детали (для тумб длиной менее 500 мм 

профиль не устанавливается),
- из ДБСП толщиной 8, 16 мм; или 

ламинированного ДСП с кромкой ПВХ по 
периметру.

толщиной 5 мм;
- из пластика с установкой профиля по длинной стороне

детали (для тумб длиной менее 500 мм профиль не 
устанавливается),

- из ДБСП толщиной 8, 16 мм; или ламинированного 
ДСП с кромкой ПВХ по периметру.

толщиной 5 мм;
- из пластика с установкой профиля по длинной стороне

детали (для тумб длиной менее 500 мм профиль не 
устанавливается),

- из ДБСП толщиной 8, 16 мм; или ламинированного 
ДСП с кромкой ПВХ по периметру.

толщиной 5 мм;
- из пластика с установкой профиля по длинной стороне

детали (для тумб длиной менее 500 мм профиль не 
устанавливается),

- из ДБСП толщиной 8, 16 мм; или ламинированного 
ДСП с кромкой ПВХ по периметру.

− цвет, RAL По согласованию По согласованию По согласованию По согласованию
Габаритные параметры, см
− изделие, Ш ×Г×В 100–140 × 60 – 80 × 200 - 250 100 – 140 × 60 – 80 × 200 – 250 140 –180 × 60 – 80 × 200 – 250 140 – 180 × 60 – 80 × 200 – 250 

− Шаг изменения. 1 

− Длина кабеля подключения 350 

− рабочей поверхности Д×Ш 95–138 × 45 – 78 95–138 × 45 – 78 130–178 × 45 – 78 130–178 × 45 – 78 

− рабочей зоны, В 50 – 110 

− вытяжка, Ø 12,5 

− ручка-скоба, Д 14 – 35 

− светильник 67×16,5×11 

− Раковина сливная из 
полипропилена, Ш ×Г×В 5 – 60 × 5 – 60 × 4 – 40 

− Диаметр сливного отверстия, Ø 2 – 15 

− Раковина сливная из нержавеющей
стали, Ш ×Г×В 5 – 60 × 5 – 60 × 4 – 40 

− Диаметр сливного отверстия, Ø 2 – 15 

− Смеситель водопроводный Тип: Однорычажный / Локтевой / Полипропиленовый / Бесконтактный
Длина излива: 2 – 40 

− упаковка, Д×Ш×В Место 1: 110 – 170 × 70 – 110 × 70 – 120

Место 2: 110 – 170 × 70 – 110 × 100 –210 

Место 1: 110 – 170 × 70 – 110 × 70 – 120 

Место 2: 110 – 170 × 70 – 110 × 100 –210 

Место 1: 170 – 210 × 70 – 110 × 70 – 120 

Место 2: 170 – 210 × 70 – 110 × 100 – 210 

Место 1: 170 – 210 × 70 – 110 × 70 – 120 

Место 2: 170 – 210 × 70 – 110 × 100 – 210 

Масса, кг 

− изделия 196 –368 183 –354 212 –426 204 – 401 

− брутто, не более 450 450 550 550 

Устанавливается на:
(опционально)
− опоры, В×Ø×Др, мм 15-50 × 15-35 × 2 - 20 15-50 × 15-35 × 2 - 20 15-50 × 15-35 × 2 - 20 15-50 × 15-35 × 2 - 20 

Максимальная нагрузка, кг
− полка 20 20 20 20 

Иное
− Номинальное напряжение, В 230 230 230 230 

− Номинальная частота сети питания,

Гц 
50 

50 50 50 

− розетка Наличие Наличие Наличие Наличие

− тип смесителя Однорычажный / Локтевой / Полипропиленовый 
/ Бесконтактный

Однорычажный / Локтевой / Полипропиленовый / 
Бесконтактный

Однорычажный / Локтевой / Полипропиленовый / 
Бесконтактный

Однорычажный / Локтевой / Полипропиленовый / 
Бесконтактный

− освещённость рабочей
поверхности при включённом
светильнике, Лк

не менее 900 не менее 1200 не менее 1200 не менее 1200

− Потребляемый ток светильника, А 0,2 0,2 0,2 0,2 

− Цветовая температура, К 4000  4000  4000  4000  

− Мощность, потребляемая шкафом, 
не более, Вт 

150 150 150 150 

− давление горячей воды, не более, 
МПа

0.6  0.6  0.6  0.6  

− давление холодной воды, не более, 
МПа

0.6  0.6  0.6  0.6  

− Время выхода на рабочий режим не 
более,

сек: 60 сек: 60 сек: 60 сек: 60

− Корректированный уровень
звуковой мощности, создаваемый 
при работе изделия, не более, дБА. 

50 50 50 50 
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Таблица 6. Нижняя тумба
Параметр Значение 

ШЛВ-1, ШЛВН-1 ШВ 1500, ШВН 1500
Габаритные параметры, см, Д×Ш×В 100 - 140 × 60 - 80 × 60 - 110 140 - 180 × 60 - 80 × 60 - 110 

Шаг изменения, см. 1 

Масса, кг 50 - 206 107 - 269 

Таблица 7. Прямая надставка
Параметр Значение 

ШЛВ-1 ШВ 1500 
Габаритные параметры, см, Д×Ш×В 100 - 140 × 60 - 80 × 90 - 190 140 - 180 × 60 - 80 × 90 - 190 

Шаг изменения, см. 1 

Масса, кг 74 – 224 103 – 311 

Таблица 8. Наклонная надставка
Параметр Значение 

ШЛВН-1 ШВН 1500 
Габаритные параметры, см, Д×Ш×В 100 - 140 × 60 - 80 × 90 - 190 140 - 180 × 60 - 80 × 90 - 190 

Шаг изменения, см. 1 

Масса, кг 71 - 213 97 - 304 

Примечание: Значение допускаемого отклонения ± 10 %, если не указано иное.
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Приложение Г. Инструкция по сборке
❖ ШЛВ-1

ШЛВ-1 с вентилятором ШЛВ-1 без вентилятора
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❖ ШЛВН-1

ШЛВН-1 с вентилятором ШЛВН-1 без вентилятора
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❖ ШВ-1500

ШВ-1500 с вентилятором ШВ-1500 без вентилятора
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❖ ШВН-1500

ШВН-1500 с вентилятором ШВН-1500 без вентилятора
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Приложение Д. Гарантийный талон
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока медицинского изделия

Шкафы лабораторный вытяжные «ЛАБРОМЕД-3»

по ТУ 9452-011-13305037-2008

Номер и дата выпуска
(дата выпуска) (номер выпуска) (артикул) 

Приобретен
(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию
(дата ввода в эксплуатацию) 

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием
Города

(дата ввода в эксплуатацию) 

Руководитель ремонтного предприятия
(подпись, М.П.) 
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17 Декларация по электромагнитной совместимости
Производитель несёт ответственность за предоставление потребителю (заказчику) информации об 
электромагнитной совместимости (ЭМС) оборудования. Потребитель несёт ответственность за 
поддержание такой электромагнитной обстановки, при которой оборудование функционирует в 
соответствии с его назначением.
Использование изделия при низкой относительной влажности воздуха, особенно при наличии вблизи 
него синтетических материалов (синтетической одежды, ковровых покрытий и т.п.), может привести к 
воздействию электростатических разрядов и, как следствие, нарушению нормального функционирования 
изделия и/или подключённого к нему оборудования.
Не используйте изделие вблизи источников сильного электромагнитного излучения (например, 
неэкранированных преднамеренных источников радиочастотного излучения), так как они могут 
нарушить его нормальное функционирование и работу подключённого оборудования.
Изделие соответствует требованиям к помехоустойчивости и электромагнитной эмиссии, установленным 
ГОСТ Р МЭК 61326-1.

Классификация оборудования по ЭМС: 
– Группа 1 по CISPR 11:2015;
– Класс A по CISPR 11:2015;
– Класс A по МЭК 61326‑1.
Изделие предназначено для применения в местах установки, не относящихся к жилым зонам, а также в
местах, где оборудование непосредственно не подключается к низковольтным распределительным
электрическим сетям, снабжающим энергией здания в жилых зонах. В жилых зонах изделие может
создавать радиопомехи, и в этом случае следует принять меры по снижению уровня помех (перенос
изделия, изменение схемы прокладки кабелей, использование дополнительных средств экранирования и
т.п.).




